serwis, doradztwo i dostawy watéw rastrowych i sleevow, gumowanie watéw, dostawy nozy raklowych, dostawy
Srodkéw do zmywania farb flekso oraz czyszczenia aniloxéw, akcesoria, rakle komorowe, systemy kontroli
naciggu i prowadzenia wstegi , eliminacja tadunkéw elektrostatycznych

Gilotyna mechaniczna do ptyt fotopolimerowych model TA 1000

Mozliwe jest ciecie ptyt na podtozu zwyktym (model Light) i metalowym ( suchy offset ).
Max szerokos¢ cietej ptyty 1000 mm .

Urzadzenie pozwala operatorowi wykonywa¢ ciecie bez
straty czasu i wysitku. Sterowanie ciecia pedatem
mechanicznym. Obszar roboczy , docisk ptyty oraz n6z
sg zabezpieczona ostonami bezpieczenstwa. Miarka
milimetrowa na stole pozwala doktadnie ustawic piyte.
Solidny stojak ze stabilnymi nogami . Konstrukcja
metalowa , malowana .

Wysoko$¢ 1150 mm
Szeroko$¢ 1300 mm
Gtebokos¢ 750 mm
Ciezar 141 kg

Gilotyna z napedem pneumatycznym do ptyt fotopolimerowych model TP 1000
Mozliwe jest ciecie ptyt na podtozu zwyklym (model Light) i metalowym ( suchy offset ).
Max szerokosc cietej ptyty 1000 mm .

Urzadzenie pozwala operatorowi wykonywa¢ ciecie bez
straty czasu i wysitku. Sterowanie ciecia pedatem
pneumatycznym. Obszar roboczy , docisk ptyty oraz néz
sg zabezpieczona ostonami bezpieczenstwa. Miarka
milimetrowa na stole pozwala doktadnie ustawic¢ piyte.
Solidny stojak ze stabilnymi nogami . Konstrukcja
metalowa , malowana .

Wysokos$¢ 1150 mm
Szeroko$¢ 1300 mm
Gtebokos¢ 750 mm
Ciezar 140 kg

Warunki dostawy :

Termin 1,5-2 miesiecy od zamdwienia
Warunki ptatnosci :

Przedptata 30%, pozostate z dostawg
Numer statystyczny produktu : 84422090
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