
 
 

 

 
                            
 

 
serwis, doradztwo i dostawy wałów rastrowych i sleevów, gumowanie wałów, dostawy noży raklowych, dostawy 

środków do zmywania farb flekso oraz czyszczenia aniloxów, akcesoria, rakle komorowe, systemy kontroli 
naciągu i prowadzenia wstęgi , eliminacja ładunków elektrostatycznych 
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Model Φmin Φmax cylindermin cylindermax długośćmax 
1200 125 380 300 800 1200 
2400 125 380 300 2000 2400 
3600 125 380 300 3200 3600 
4800 125 380 300 4400 4800 

   Czyszczenie powierzchni rastrowej realizuje specjalna 
głowica wchodząca w skład systemu. Na powierzchnię 
rastrową napylany jest suchy, odpowiednio granulowany 
proszek kwaśnego węglanu sodowego. Czyszczone pole 
osłonięte jest szczotką. Zużyty proszek wraz z brudem 
jest odsysany i zbierany w workach. Metoda czyszczenia 
BioJet rekomendowana jest przez producenta aniloxów 
Apex Group of Companies, który  na podstawie badań 
potwierdza że jest całkowicie bezpieczna dla progów 
siatki oraz ceramiki. 

  Ogromną zaletą czyszczenia jest powiązanie 
skuteczności z szybkością działania. 
  Urządzenie charakteryzuje się niewielkim 
zużyciem energii i niskimi kosztami 
eksploatacji. Jest przyjazne dla środowiska i 
nie obciąża ścieków.  
  Zużycie sprężonego powietrza 1,5-2m3/min.  
   

  W maszynie głowica porusza się wzdłuż 
wałka po specjalnej szynie (długość szyny 
opcja). Obrót wałka realizuje napęd 
maszyny. Szyna może być zamocowana na 
specjalnym wózku wyposażonym w napęd 
wałka (opcja).  
  Czyścić można wałki z powłoką 
ceramiczną jak  również chromowe wałki 
rastrowe , wałki klejowe, wałki do 
laminowania, cylindry rotograwiurowe itp. 
  Przyrost pojemności kałamarzyków 
sprawdzany jest poprzez pomiar metodą 
RAVOL przed i po czyszczeniu. 

Urządzenie Mobilne BioJet  
do czyszczenia aniloxów  

w maszynie i poza maszyną 

Głowica z napędem na szynie 

Sold by 

made by 

Trolley - wózek do czyszczenia poza maszyną  


